ESPECIFICACIONES DE IMPRESION ESPECIFICACIONES DE PROPIEDAD

Tecnologfa de impresién sin contacto v 9 Interfaz de usuario Pantalla tctil a color de 7" (opcional)
Z Pantalla tactil a color de 10,4" (opcional)
DPI de serie DPI méx. s )
<Z( Software QuickStep 3
% | linea: caracteres de 5 puntos (mayor rapidez) 72 52 8 Sencillo para el operador
£ -
| 2lineas: caracteres de 7 puntos 2,0 15 £ | Encendido y apagado con un solo %
< - = botén
O | 2 lineas: caracteres de 9 puntos 13 10 Reconocimiento automético de
8 (texto de alta calidad) ' ' ¢ | cartuchos v
— .
L | | linea: caracteres de 24 puntos 07 05 2 Supervision inteligente de nivel 4
(ideal para codificacion 2D) ’ ' %
, . ) @ | Tiempo de ejecucién del cartucho** 267 horas
Nudmero maximo de lineas 5 (Z)
i - O L Tarea de 20 segundos para el operador
%( Altura de impresién (puntos) hasta 32 puntos Sustitucién de los cartuchos No es necesaria detener la linea
> | Altura de impresién (mm) hasta 20 mm 9 L Sin mantenimiento
< Z | Modelo de mantenimiento Sisterna [TM
Tamafio del punto impreso” 031 mm (60 4im) %
P P 0,40 mm (75 pm) Z | Frecuencia de sustitucién del ITM? 12 meses
- ‘ = ;
Texto compatibilidad con unicode <Z( Sustitucion del ITM Tarea de menos de |0 minutos para el
n - s operador, Es necesario detener la linea
O Formato *bmp importado
% Gréficos Editor de logotipos Temperatura de funcionamiento? 5-45°C
9 integrado Humedad 0-90 % de humedad relativa
w
a i ,EAN 8,13, UPCAE (Z) Proteccién de entrada (gabinete) Recinto para los componentes electrénicos
3 Cédigos de barras D Cédigo 39,93, 128,2 de 5, 6 ! g con proteccién P66, (Gabinete IP55)
2 [TF-14y GSI-128 E
b — z Cubierta IP65 para el cabezal de impresion
0O Datamatrix, cédigo QR, Onci ) (para lavado), Aire positivo al cabezal
* | Codigos de barras 2D cédigo de puntos, pciones para entornos exigentes (entornos con polvo), Aire seco al cabezal
Han Xin y Postnet (para un alto grado de humedad)
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA OPCIONES
Tipo i-Pulse Salida de baliza de 4 etapas (1)
z Paquete opcional de status
O | Tecnologfa de sellado de la boquilla v Salida de alarma de 4 etapas (1)
w
w
§ Tamafio de la boquilla 60 um 75 um g(f Puerto USB en gabinete (I)
> 2 Paquete opcional de comunicaciones
w | Resoluciéon maxima (dpi) 82 64 [a) Puerto Ethernet RJ45 (1)
[a) o
< Formato Recto Recto % Puerto USB en gabinete (I)
N : : W | Paquete opcional ampliado de comu-
[ ) 3 m de serie 3 m de serie &) q P P Puerto de control (1)
) -
< Longitud de la manguera 6 m opcional 6 m opcional = nicaciones
) ) - w Puerto TouchPanel 2/Ethernet (1)
Radio de curvatura (minimo) 65 mm 8,
- . < | Paquete opcional de RS232 Puerto RS232 (1)
Material Acero inoxidable 304 o
Tamafio (ancho x altura x profundi- 430 x 411 x 381 (mm) Paquete opcional de GPIO E/S: 4 entradas/4 salidas (1)
dad) 16,9 x 16,2 x 15,0 (pulgadas) Opcién paquete ampliado de E/S E/S: 12 entradas/4 salidas (1)
Peso (seco) e o Résteres de alta velocidad (tipos ST y HS)
w | Requisitos de voltaje 100-240V, 4 A, 50-60 Hz o . . . Formatos de mensajes segmentados
= < Paquete de impresién profesional La méxima velocidad DD
=z . 40 vatios (en reposo) Z )
< | Consumo de energia L T o Motor de script
g% 80 vatios (imprimiendo) Sl
O | Puerto de entrada de deteccién de v <3( Z Plantillas de etiquetas
ducto (1) s 5di
[F)’E%&JO ((j)e ehtrada de codificador § = Paquete de ayuda al operador Esganeado de codigos de barras para
axial (1) v/ < % etiquetas e ingreso de datos
Puertos USB en la IU (2) v g Adm\n@t]rador local de segur\daq
o Reduccidn del 20 % en las emisiones de
13,56 MHz 2
RFID , o - solventes.
1.3 uW ERP < Paquete ecoldgico El sistema configurable de tinta y cabezal
. 825 ml de impresién reduce el consumo de energia
<
E Volumen del cartucho de tinta 555 ml (sistema de tinta resistente)
F | Volumen del cartucho de solvente 1200 ml
CUMPLIMIENTO
9( Protocolos Domino Intercomm 5, Codenet e Intercomm O
O [ Conjunto de aplicaciones de software - - - Las impresoras de Domino cumplen las normativas y se venden en mds de 100 paises de
Z | paraPC Compatible con QuickDesign V5 yVé todo el mundo. Certificaciones: CE, NRTL, CB y FCC 47CFR, seccién |58,
é Servidor web 4
8 Compatible con Domino Cloud” v
DIMENSIONES DEL GABINETE DIMENSIONES DEL CABEZAL DE IMPRESION
, § minimo de 65 mm
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