
 operativas
Dimensiones Iluminación: LED blanco visible, 434 nm y 556 nm

Visor: VLD rojo visible, 652,5 ± 7,5 nm 

Indicadores visuales Verde (indica un escaneo correcto) o imagen

Interfaces del sistema principal TWAIN, SANE, y emulación de puerto serial USB 2.0

 mecánicas
Dimensiones (LxAxA) 383 x 340 x 365 mm (15.1 x 13.4 x 14.4 in)

Peso Generador de imágenes: 85 g (3 oz)
Soporte: 2 kg (4.4 lb)

Suministro eléctrico
Voltaje de entrada 4.0 a 5.25 VCC

Alimentación de operación 1.75 W (350 mA @ 5 VCC)

Consumo en espera 0.5 W (100 mA @ 5 VCC)

 ambientales
Cierre hermético ambiental IP40
Caídas 50 caídas a una distancia de 1.5 m (5 pies) (sólo del generador de imágenes de documentos)
Temperatura de funcionamiento¹ de 0°C a 50°C (de 32°F a 122°F)
Temperatura de almacenamiento de -20°C a 60°C (de 4°F a 140°F)

Descarga electrostática ±8 KV directa y ±15 KV en aire

Humedad 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación

Niveles de iluminación 100,000 lux

Desempeño de escaneo
Patrón de escaneo Imagen de área (distribución de píxeles 2592 x 1944)

Ángulo de escaneo Ángulo de campo horizontal: +/-25.5°
Ángulo de campo vertical: +/-20°

Contraste de símbolo Diferencia de reflectancia mínima 20%

Ángulo vertical, ángulo horizontal e inclinación 45°, 45°

Resolución de imágenes 200 ppi

Velocidad de captación de imágenes 17 ppm mínimo; 8.5 pulgadas x 11.0 pulgadas (A4) con procesamiento de imágenes mediante TWAIN/SANE/SDKs

Formato de imágenes JPEG: Compresión en escalas de 0 a 100; BMP: Escala de grises; TIFF: Binario, binario comprimido 
(Grupo 4), escala de grises

Capacidad de decodificación Lee simbologías estándar en 1D, PDF, 2D y Postal. Visite www.honeywell.com/aidc/symbologies 
donde constan los detalles completos.

Garantía 3 años de garantía de fábrica


