Nombre de la impresora

Caracteristicas de funcionamiento

Fuentes/Graficos/Simbologias

105SLPlus

Caracteristicas estandar

y pantalla LCD multilingle con luz. Posee
proteccién mediante contrasefia programada por
el usuario

Cabezal de impresién de pelicula delgada
Element Energy Equalizer™ (E®™) para una mayor
calidad de impresién

Memoria flash de 8 MB: incluye almacenamiento
de memoria no volatil de 2 MB disponible para el
usuario para objetos descargables

Puertos serie RS-232 y paralelo bidireccional, con
deteccién automética

USB 2.0

Sensores de medios dobles: transmisibles y
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reflexivos, que se pueden seleccionar a través del

software o el panel delantero

Servidor de impresion ZebraNet® 10/100: admite
redes de intercambio automaticas 10Base-T,
100Base-TX y Ethernet rédpida 10/100.

Especificaciones de la impresora

Resolucién

Panel delantero completo con todas las funciones

¢ 203 ppp/8 ppmm
* 300 ppp/12 ppmm (opcional)
Memoria

Estandar: 16 MB SDRAM; 8 MB flash
Ancho de impresion

4,0 pulg./102 mm
Longitud de impresion

¢ 203 dpi: 150 pulg./3810 mm
(con memoria estandar)

* 300 dpi (opcional): 100 pulg./2540 mm
(con memoria estandar)

Velocidad de impresion

e 203 dpi: 12 pulg./305 mm por segundo

* 300 dpi: 10 pulg./254 mm por segundo
Especificaciones de los suministros

¢ Tipos de suministros: continuo, troquelado,
perforado, con marcas negras

Grosor del suministro (etiqueta y soporte):
0,003 pulg./0,076 mm a 0,012 pulg./0,305 mm
Tamafio méximo de la bobina de suministro:

8,0 pulg./203 mm de didmetro externo en un eje
de 3,0 pulg./76 mm de didmetro interno

Ancho del suministro (etiqueta y soporte)

0,79 pulg./20 mm a 4,5 pulg./114 mm

Longitud méaxima no continua de la etiqueta:
39 pulg./991 mm

Caracteristicas de la cinta

Longitudes estandar: 1476 pies/450 m o

984 pies/300 m

Ofrece proporciones de 2:1y 3:1 entre las
bobinas de suministro y las cintas

Tamafio méximo de la bobina de la cinta:

3,2 pulg./81,3 mm de didmetro externo en un eje
de 1,0 pulg./25,4 mm de diametro interno

Cinta enrollada con el recubrimiento hacia afuera
Ancho de la cinta: 0,79 pulg./20 mm a

4,33 pulg./110 mm
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Ambientales

Entorno de trabajo:
* Transferencia térmica = 40 °F/5°C a

105 °F/40 °C
* Térmica directa = 32 °F/0 °C a 105 °F/40 °C
Operacién en humedad: 20 % a 85 %
sin condensacién
Entorno de almacenamiento/transportacion:
-40 °F/-40 °C a 140 °F/60 °C
Almacenamiento en humedad: 5 % a 85 %
sin condensacion

Eléctricas

Suministro de energia universal con correccién de
factor de energia 100-240 VAC, 47-63 Hz

Homologaciones

|IEC 60950-1, EN 55022 Class B, EN 55024, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3

Marcados de producto: cTUVus, CE, FCC-B,
ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark(Arg), CCC,
GOST-R, BSMI, KCC, y UkrSEPRO

Caracteristicas fisicas

Alto: 15,5 pulg./393,7 mm

Ancho: 10,31 pulg./261,9 mm
Profundidad: 20,38 pulg./517,5 mm
Peso: 50 1b/22,7 kg

Opciones y accesorios

300 dpi

Cortador con bandeja de captura

Soporte de rebobinado de suministros:
rebobinado de rollo de forma interna o
dispensador pasivo con eje para bobinado del
soporte Memoria flash lineal de 64 MB (instalada
de fabrica Unicamente)

Fuentes escalables e internacionales

Soluciones ZebraLink™

Software

ZebraDesigner™ Pro
ZebraDesigner para XML
ZebraNet™ Bridge Enterprise
ZebraNet™ Utilities v 7.0

Conectividad opcional

Servidor de impresién (interno) ZebraNet® b/g

Firmware

ZPL1I®

Solucién de impresion global de Zebra
Web View & Alert (Administracion y alertas
via web)

ZB1 2.0™ (opcional)

Conjuntos de fuentes y caracteres

¢ La solucién de impresién Zebra Global incluye la
fuente Unicode™

Swiss 721 esténdar

Las fuentes de mapas de bits AaHy

GS son ampliables hasta 10 veces, alto y

ancho independientes.

La fuente suave escalable @ (CG Triumvirate
Bold Condensed) es ampliable punto-por-punto,
alto y ancho independientes

Caracteres internacionales IBM® Code Page 850
Incluye UFST® de Agfa Monotype Corporation
Soporte firmware para fuentes descargables
TrueType™

Fuentes adicionales disponibles

Caracteristicas graficas

* Compatible con fuentes y gréaficos definidos por
el usuario, incluso logotipos personalizados

Simbologias de cédigos de barras

¢ Admiten todos los codigos de barras lineales
estandar y coédigos 2D

Para obtener una calidad de impresion y un
rendimiento 6ptimos de la impresora, utilice
suministros genuinos de Zebra™.
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